AMPLIFICATION

HANDBUCH
FUR
50 & 100 WATT
MODELLE

DIE IN DIESEM BUCH BESCHRIEBENEN
UMBAUTEN NUR VON QUALIFIZIERTEM
TECHNIKER VORNEHMEN LASSEN !
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Marshall baut seit mittlerweile mehr als dreiBig Jahren die fithrenden Roéhrenverstiarker
fiir Musiker.

Seit dem 12. August 1993 werden in Marshall-Endstufen keine EL34-Rohren mehr
verwendet. In gewisser Weise hat sich mit dieser Umstellung ein Kapitel in der Geschichte
geschlossen. Der erste Marshall, der 1962 gebaut wurde, sowie seine Nachfolger in den
fiinf darauf folgenden Jahren, waren schon mit 5881 bestiickt. Damals wurde auf EL34
umgestellt - jetzt geht es also wieder zu den Wurzeln zuriick.

Alle Marshall Amps aus neuer Produktion werden mit 5881 bestiickt. Die 5881 ist eine
qualitativ hochwertige Rohre. Auch wenn es Leute gibt, die diese Rohre 6L.6 nennen, muf3
dabei gesagt werden, dafl die 5881 mehr von den positiven Eigenschaften der EL34 auf
sich vereinigt und die beiden (6.6 und 5881) nicht ohne weiteres vergleichbar oder
austauschbar sind.

Alle Marshall Vertriebe in der Welt sind iiber diese Verinderungen informiert und sind
selbstverstindlich in der Lage, Marshall Verstirker aller Altersklassen auf 5881
umzuriisten.



Modell 1959SLP und
1987X (sowie die meisten

JCVIS0O0 und friithere 50 &
100 Watt Modelle)

Platinen Typ 1959X-60-00

1. 4 Schirmgitterwiderstinde dndern in 470 Ohm/ 5W. (Diese
befinden sich an den Sockeln der Endstufenrohren).

Kondensatoren C10, C12 dndern in 100nF/250V.
Widerstand R14 dndern in 100K.

Widerstand R28 dndern in 56K/0,25W.
Widerstand R20 durch eine Briicke ersetzen.
Bias auf -50 Volt einstellen.

Fiir JCM 800 und altere Modelle

Orientieren Sie sich an den Punkten 1-6. Die Bauteile in der
Schaltung erst lokalisieren und anschlieBend dndern.

SNEURE SIS
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Modell 9005

1. 2 Schirmgitterwiderstinde an den Rohrensockeln dndern in
470 Ohm/ 5W.

2. Widerstand R21 dndern in 10K/1W Metallfilm.
3. Bias auf -50 Volt einstellen.
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30th Anniversary Modelle
6100 & 6101

. Widerstinde R251, R252, R253, R254 dndern in 470 Ohm/5W.
. Widerstand 253 durch Briicke ersetzen.

. Elko C231 entfernen.

. Netzsiebelkos C213, C214, C215, C216 indern in 47mF/450V.
. Widerstand R231 éndern in 100K/0,25W.

. Widerstand R249 dndern in1 K5/0,25W.

. Widerstand R236 édndern in 2K2/ 5W.

. Widerstiinde R234, R235 dndern in 150K/0,25W.

. Kondensator C226 idndern in 22mF/ 25V.

. Einen Widerstand 56K und einen Kondensator 10nF/250V
parallel schalten und dieses RC-Glied in Reihe mit R250
einloten (siehe Bild 1).

=l - B = Y B S R S

1

=

Position of R250
on PCB

11. Bias auf -50 Volt einstellen.
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a)

b)

By

JCM 900: Dual Reverbh:

Hi Gain

Master Volume: alle

JCMI900-Serie

Feststellen, welche Ausfiihrung der Endstufen-

platine eingebaut ist, entweder JIMP50B, IMP50C,

JMP50D und PCO112.
Schirmgitterwiderstinde dndern in 470 Ohm/5SW

Ausfiihrung JIMP50B
Position ~ R33, R34, R35, R36

Alle anderen Ausfiihrungen
Position ~ R31, R32, R33, R34

Widerstand fiir Anodenversorgung der Vor- und
Treiberstufe indern in 10K/1'W Metallfilm.

Ausfiihrung Position
JMP50B R32
alle anderen R30

Widerstand R23 bei allen Ausfiihrungen @ndern in
100K/0,25W.

Widerstiinde in der Erzeugung der Gittervor-
spannung dndern.

Ausfiihrung Position Wert
IMP50B R31 8K2/0.25W
R30 56K/0,25W
SLX-Mod. R29 10K/0.25W
R28 68K/0.25W
alle anderen R29 8K2/0.25W
s R28 56K/0,25W

Nur Dual-Reverb

Widerstand R17 in der Riickkopplung dndern in
47K/0,25W

Violettes Kabel am 4-Ohm Abgriff des Ausgangs-
trafos abloten. Einen Widerstand S6K/0,25W mit
einem Kondensator 10nF/50V parallel

Modelle & SL-X

schalten und

eine Seite an o

den 4 Ohm- - = 16rO (33K%)

Abgriff des 2 T 8 .O 56K
Ausgangstrafos || 5 g 4 Purple
anloten, die (@] E wire to PCB
andere Seite £ 0 O foN

mit dem vio- (5N°)

letten Kabel

verbinden.

. Nur High-Gain Mastervolume:

Wie in 6.b) beschrieben, jedoch mit Widerstand
33K/0,25W und Kondensator SnF/50V.

. Nur Dual Reverb Modelle:

Einen Widerstand 4K7/0,25W mit aK7
einem Kondensator 22nF/50V in R6
Reihe schalten und dieses RC-Glied |4K7

parallel zu R6 schalten. 22N

. Alle Modelle

Den Netzsiebelko, zu AFTER
erkennen an der sich
zwischen beiden +-
Anschliissen be-
findlichen Briicke.
entladen. Beide +-
Kabel abloten. Die
Briicke entfernen

BEFORE

und beide Kabel
zusammen an einen +- Anschluf} anléten, also die
Netzsiebung von 100mF auf 50mF reduzieren.

10. Bias auf -50V einstellen.
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